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（（（（５５５５））））公共施設の築公共施設の築公共施設の築公共施設の築年別の整備と耐震化の状況年別の整備と耐震化の状況年別の整備と耐震化の状況年別の整備と耐震化の状況    

アアアア    概要概要概要概要    

本町では、人口の増加や町民ニーズの拡大等に伴って多くの公共施設

の整備を進めてきました。 

本町における公共施設の築年数は平均30年となっており、施設を適時

適切に修繕・改修した場合でも建物の耐用年数は60年2とされていること

から、過去に整備した施設は、耐用年数の半分程度が経過し、今後老朽化

の進行が懸念されます。 

    

【築年別の整備と耐震化の状況】【築年別の整備と耐震化の状況】【築年別の整備と耐震化の状況】【築年別の整備と耐震化の状況】    

    

    

竣工からの経過年数別に見ると、整備から40年以上を経過している施

設は59施設（全体の28.9％）、整備から30年以上40年未満経過している施

設は44施設（全体の21.6％）あります。このように、老朽化が進み、今後

30年で耐用年数の到来を迎える施設は全施設の50.5％（面積比50.3％）を

占め、将来の施設更新の課題の顕在化が見込まれます。 

        

                         
2 日本建築学会による耐用年数の標準（いわゆる「目標耐用年数」） 

また、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による建物の耐用年数は 50 年（鉄筋

コンクリート造の事務所の場合）とされています（いわゆる「法定耐用年数」）。 

町民文化系施設 
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イイイイ    試算結果試算結果試算結果試算結果    

（ア）公共施設 

このまま施設を全て保有し続ける場合、今後40年間で総額605.0億円、

年平均15.1億円となります。これは現状で公共施設に充てている投資的

経費の13.37億円の約1.1倍の水準です。これから平成40年度（2028年度）

にかけては既存の施設の大規模改修に多額の費用がかかるほか、耐用年

数を迎えた施設の建替え需要を徐々に迎えます。 

今後は人口減少に伴う歳入減少が見込まれ、将来の公共施設の更新費

用の財源確保がこれまで以上に困難になります。施設を全て維持するの

ではなく、施設の集約化、多機能化や複合化を行うことが必要です。 

 

【公共施設の更新費用の推計】【公共施設の更新費用の推計】【公共施設の更新費用の推計】【公共施設の更新費用の推計】    

 

（出所：ふるさと財団による公共施設等更新費用試算ソフトを用いて作成）    
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（イ）インフラ 

今後40年間、このまま現在敷設している道路をそのまま維持し続ける

場合、40年間で総額486.6億円、年平均12.2億円の更新費用の発生が予想

されます。これは道路に係る現状の投資的経費の3.9億円の3倍です。 

また橋りょうについては、40年間で総額108.8億円、年平均2.7億円とな

ります。これは現状の投資的経費の0.16億円の16.9倍です。 

下水道についても、40年間で233億円の将来更新費用が予想され、現状

の投資的経費である0.76億円の7.6倍にあたる年平均5.8億円の費用が試

算されています。何も対策を講じなければ将来のインフラの更新に必要

な財源を十分に確保することが困難になることが見込まれます。 

    

【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計((((道路道路道路道路))))】】】】    

 

（出所：ふるさと財団による公共施設等更新費用試算ソフトを用いて作成） 
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【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計((((橋りょう橋りょう橋りょう橋りょう))))】】】】    

 

（出所：ふるさと財団による公共施設等更新費用試算ソフトを用いて作成） 

    

 

【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計【インフラの更新費用の推計((((下水道下水道下水道下水道))))】】】】 

 

（出所：ふるさと財団による公共施設等更新費用試算ソフトを用いて作成） 
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ウウウウ    まとめまとめまとめまとめ    

公共施設及びインフラの更新費用の試算結果を合算したグラフは次の

とおりになります。 

公共施設及びインフラの更新費用の試算結果をそれぞれ見たように、

将来の更新費用の見込みが現状の投資額の水準をかなり上回っているこ

とが分かります。 

 

【公共施設等の更新費用の推計】【公共施設等の更新費用の推計】【公共施設等の更新費用の推計】【公共施設等の更新費用の推計】    

 

 

（出所：ふるさと財団による公共施設等更新費用試算ソフトを用いて作成） 








































































































